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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
Aquisição de Câmera e Controlador de Câmera à Distância para Auditório Prefeito Bruno 
Covas do Centro de Inovação e Tecnologia INSPIRA<SAMPA> 

 
2. ESPECIFICAÇÕES          

Conforme especificações dos produtos abaixo: 

 
2.1 – NEOiD PTZ Controller MINI 

 

• Modelo: NEOiD PTZ Controller MINI 

• Interfaces: RS422/485, RS232, Lan, Jeita tipo 4, Micro USB 

• Máximo de câmeras controladas: 10 

• Protocolo de comunicação: Visca, PELCO-P/D e UDP 

• Knobs de controle: 4 

• Joystick: 2 Eixos 

• Zoom: Tecla de “gangorra” de ajuste tele-wide 

• Botões: 17 Botões de silicone 

• Foco: Auto/Manual/OPT 

• Ajuste de velocidade PTZ: 7 níveis de ajuste 

• Baud Rate: 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps 

•Bits de dados: 8 bit 

• Bit de parada: 1 bit 

• Protocolo Ethernet: UDP/VISCA OVER IP 

• Tensão DC 12V 

• Consumo 3,6W (máximo) 

• Temperaturas de trabalho 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 
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• Ambiente de operação: Interno 

• Dimensões: 244 x 164 x 48mm 

• Peso: 1,1Kg 

 

  
 

 
2.1.1  Imagem ilustrativa 
 

  
 

 
2.2- NEOiD PTZ NDI 4K 
 

 
• Modelo : NEOiD PTZ NDI 4K 

• Sensor de imagem: CMOS de 1/1,8″ 

• Formatos de vídeo:    HDMI: 4Kp 60/50/30/25/ – 1080p 60/50/59.94/30/29.97 – 1080i 
60/55/50.90 –  3G-SDI: 1080p 60/50/30/29.97/25  

• Resolução do Sensor: Efetivo – 8,42 megapixels(3840 x 2160) 

• Zoom ótico: 20x 

• Ângulo de visão horizontal: 60,7°~3,5° 

• Abertura Máxima: f/1.58 a 3.95 



Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo 

Rua Líbero Badaró, 425 - Centro - CEP: 01009-905 - São Paulo - SP 
E 

/ProdamSP 

 

 

• Compressão de vídeo: H.264/H.265 

• Predefinições: 255 

• Velocidade de Movimento: Pan – 1,7 a 100°/seg,  Tilt- 1,7 a 69,9°/seg 

• Protocolos de controle IP/IR/NDI/Pelco-D/Pelco-P/RS-232/RS-485/Visca 

• Suporte PoE: Sim 

• Auto-Tracking: Suporta 

• Alimentação: DC 12V e PoE (Power Over Ethernet) 

• Tamanho: 168,4 x 164,5 x 141,5 mm 

• Peso: 1,47kg 

 
  
2.2.1 Imagem Ilustrativa  
 

 
3. EMBALAGEM  

 
Deverá ser acondicionado conforme praxe do fabricante devendo garantir proteção durante 

transporte e estocagem, constar identificação do produto.  
 
 
 

4. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 

A garantia dos produtos deverá ser de, no mínimo de 12 (doze) meses, contra defeitos de 
fabricação e contados a partir da data de emissão da nota fiscal. 
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5. . CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  

 
5.1. Em até 25 dias, após o aceite na nota fiscal pela demandante, que deverá ocorrer em 
até 5 (cinco) dias úteis.  
5.2 As Notas fiscais deverão ser encaminhadas junto com os produtos e enviadas para o 
gfl@prodam.sp.gov.br. 

 
6. PRAZO PARA ENTREGA DO PRODUTO 

 
6.1 Até 29/06/2023 instalado. 
 
7. ENDEREÇO DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PEDIDO 
 
7.1 Rua Líbero Badaró, 425, 6°Andar, Centro Histórico – São Paulo – SP – CEP: 01009-905 - 
HORÁRIO: de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 16h00min. 
 
 
 

São Paulo-SP, 26 de Junho de 2023 
 

Lucas Campagna Filho 
Gerência de Comunicação Institucional (GPC) 


